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Gaasbeek B.V. introduceert ‘SPILLGUARD’: beschermende manchetten die voorkomen dat vloeistoffen 
of gassen bij lekkende flenspakkingen of koppelingen vrij de omgeving in kunnen spuiten. 
 
Iedere pijpverbinding vormt een risico: zodra een afdichting bij flensverbindingen, kompensatoren, 
pompen of afsluiters het begeeft, kan er een situatie ontstaan waarbij het medium ten gevolge van een 
hoge systeemdruk ongecontroleerd tot meters ver in de omgeving wordt gespoten, hetgeen zeker bij 
agressieve, giftige en/of hete producten onacceptabel is. 
 
Het wegspuitende product wordt afgevangen en vloeit gecontroleerd naar beneden zodat de schade 
beperkt blijft. SPILLGUARD is toepasbaar bij vrijwel alle (petro)chemische installaties waar een verhoogd 
risico geldt. De manchetten zijn leverbaar in diverse hoogwaardige kunststoffen (tot 250°C). Als optie is 
een versie met transparante sectie leverbaar, die visuele controle mogelijk maakt.  
 
Behalve uitvoeringen met een geïntegreerde lakmoesindicator zijn er ook modellen met een aftap aan 
de onderzijde, waardoor de gelekte vloeistof kan worden afgevoerd. Zo blijft de calamiteit beperkt en 
de kans op verspreiding wordt tot een minimum gereduceerd.  

  
Spillguard beschermmanchetten zijn  voor zowel ASA als DIN flenzen uit voorraad leverbaar in de meest 
gangbare uitvoeringen vanaf 1” t/m 8”  

 
Indien meer informatie gewenst is helpt onze afdeling verkoop u graag verder. 

 
 
 


