
 

 

 

CARBOCORD ® / EN 
Olie- en benzinebestendige slang.  
Geschikt voor koolwaterstoffen met een aromatengehalte tot  

maximaal 50%. Geschikt als haspelslang voor tankwagens.  

Tevens geschikt voor biodiesel.  

 
Norm:    EN 12115:2011 & TRbF131, Deel 2 § 5.5  

Temperatuurbereik:  -30°C tot +90°C  

Elektr. weerstand:  Binnenwand/binnenwand <10/6 Ω  

Elektr. weerstand:  Buitenwand/binnenwand <10/9 Ω  

Binnenwand:   NBR, zwart, glad  

Buitenwand:   CR, zwart met doekafdruk  

         Inlagen:     Textiel inlagen 

 

 

 Opdruk: EN 12115:2011 NBR 1 - D - Ø INNER- PN.. BAR - CARBOCORD® Ω / T - TRBF 131/T2 - § 5.5  

 LOGO FABRIKANT KWARTAAL/JAAR 

 

 

I.D. inch I.D. mm U.D. mm W.D. bar B.D. bar Lengte m 

1 1/4 32 44 16 64 40 

1 1/2 38 51 16 64 40 

2 50 66 16 64 40 

3 75 91 16 64 40 

4 100 116 16 64 40 

 

 

 


